
WOLIN 
O-Toolsocieplacz letni

SPECYFIKACJA

•  warstwa zewnętrzna: Nylon oraz 
Softshell (górna część klatki piersiowej, 
górna część pleców, kolana, pośladki)
•  warstwa środkowa to Warmflex 
(sprasowany materiał ocieplająco-
izolacyjny) – specjalny wkład z włókien 
poliestrowych z właściwościami 
hydrofobowymi. Gramatura materiału 
wynosi 250g/m2 po sprasowaniu.
•  warstwa wewnętrzna to Nylon 
Superglide, ułatwiający zakładanie 
ocieplacza na bieliznę termoaktywną. 
Warstwa wewnętrzna posiada 
dodatkowe przeszycia zapewniające 
utrzymanie środkowej warstwy we 
właściwym położeniu.
•  System Flow Control zapewnia 
sprawne przemieszczanie się powietrza 
w czasie inflacji skafandra, ocieplacz 
posiada rozciągliwe wkładki pomiędzy 
korpusem a rękawami oraz pas materiału 
Polar o szerokości 10 cm wszyty wzdłuż 
rękawów
•  Ocieplacz posiada 4 kieszenie: wewnętrzna po 

prawej stronie o wymiarach 130 *125 mm,     2 
kieszenie biodrowe oraz na lewej piersi kieszeń 
zewnętrzną o głębokości powyżej 20 cm zamykaną 

na zamek błyskawiczny osłonięty 
dodatkowym materiałem.
• Ocieplacz zapinany jest na 
dwustronny zamek YKK.
• Na zakończeniu rękawów  
ocieplacz posiada elastyczny 
ściągacz oraz gumkę ułatwiającą 
zakładanie i umożliwiającą 
przepływ powietrza pomiędzy 
suchym skafandrem a systemem 
suchych pierścieni.
• Na zakończeniu nogawek 
ocieplacz posiada elastyczny 
ściągacz uniemożliwiający 
podciąganie nogawek w trakcie 
nurkowania oraz ubierania 
suchego skafandra.

UWAGA:

Ocieplacz letni Wolin pozbawiony 
oznak i napisów reklamowych 
producenta z zewnętrznej strony.

Przy produkcji ocieplacza Wolin O-Tools wykorzystano najnowsze 
materiały oraz technologię 3-warstwową. Został specjalnie zaprojektowany 
do zadań specjalnych pod wodą. Dzięki niewielkiej wadze oraz użytym 
elastycznym materiałem ocieplacz zapewnia pełną swobodę ruchów pod 
wodą.
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